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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Součásti produktu
Než	začnete	produkt	používat,	přesvědčte	se,	zda	balení	obsahuje	všechny	součásti.	Pokud	některé	součásti	chybí,	
obraťte	se	na	obchod,	v němž	jste	produkt	zakoupili.	Upozorňujeme,	že	se	produkt	a	jeho	součásti	mohou	lišit	od	
vyobrazení	uvedených	v této	příručce.

Kabel DisplayPort

Základna stojanu

Základna stojanu

Tělo stojanu

Napájecí kabel Dálkové ovládání,
Baterie (AAA)

Přechodový adaptér 
RS-232C

CD (Návod k ob-
sluze) / Karta

HDMI kabel
(Tento	kabel	není	dodáván	

ve	všech	zemích.)
(Tento	kabel	není	dodáván	

ve	všech	zemích.)
(Tento	kabel	není	dodáván	

ve	všech	zemích.) (Tento	Přechodový	
adaptér	není	součástí	

balení	ve	všech	zemích.)

kabel USB C-C Přechodový adaptér 
USB C-A

Držák kabelů

Držák kabelů4 šrouby

Zadní dveře 4 šrouby

(	V	závislosti	na	zemi)
(Tento	Přechodový	

adaptér	není	součástí	
balení	ve	všech	zemích.)

Zadní dveře
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

43UD79T

4 Smontujte	Základna stojanu	a	Obrazovka.
Otočte	šroub	ve	směru	hodinových	ručiček	pro	
zajištění	Základna stojanu. 

Montáž základny stojanu UPOZORNĚNÍ

 y Pro	zabránění	zranění	prstů	či	končetin	při	
montáži	Tělo stojanu a	Základny	držte	Základna 
stojanu	při	montáži	Tělo stojanu	a	Základna sto-
janu. 

 y Při	sestavování	produktu	nepoužívejte	na	závity	
šroubů	cizí	látky	(oleje,	maziva	apod.).	 
(Mohlo	by	to	způsobit	poškození	produktu.)

1 Dejte	měkkou	látku	na	nízký	stůl	či	krabici	kvůli	
ochraně	obrazovky	či	monitoru.

2 Položte	monitor	na	měkkou	látku	s	obrazovkou	
směrem	dolů.	

3   Sestavte	Obrazovka	a	zadní dveře.
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Nastavení uživatele

Nastavení menu

1  Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu.

2  Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby.

3  Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač 
stiskněte (  / Ok).

4  Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k ◄ dokud menu neopustíte. 

 y Když vstoupíte do menu, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky pokyny, jak tlačítko používat.

Quick Settings Input Picture General

 UPOZORNĚNÍ

 y Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.

Níže jsou popsány jednotlivé volby.

Menu > Quick Settings Popis

Brightness (Jas)
Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky.

Contrast (Kontrast)

Volume (Hlasitost) Upraví úroveň hlasitosti.

POZNÁMKA

 • Funkci Mute (Vypnout zvuk) / Unmute (Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem tlačítka 
ovladače na ▼ v menu Volume (Hlasitost).

[PBP/PIP VYP.]

Menu > Input Popis

Input List Vybere vstupní režim.
Aspect Ratio Upraví poměr stran obrazovky.

Full Wide Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.

Original (Původní) Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.

1:1 V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.

POZNÁMKA

 • Při doporučeném rozlišení (3840 x 2160) může displej pro možnosti Full Wide, Original 
(Původní) a 1:1 vypadat stejně. 

Underscan(PC Only) Snížení oblasti zobrazení

PBP/PIP Můžete si vybrat kombinaci PBP nebo PIP 
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[PBP/PIP ZAP.]

Menu (Nabídka) >
Input (Vstup)

Popis

Input List (Seznam vstupů) Zobrazí obrazovky hlavního vstupu a dílčího vstupu

Aspect Ratio (Poměr stran) Upraví poměr stran obrazovky.

Hlavní vstup Full Wide 
(Celá šířka)

Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP/PIP bez 
ohledu na vstupní video signál.

Original (Původní) Zobrazuje video na obrazovce PBP/PIP v poměru 
stran vstupního video signálu.

Dílčí vstup Full Wide 
(Celá šířka)

Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP/PIP bez 
ohledu na vstupní video signál.

Original (Původní) Zobrazuje video na obrazovce PBP/PIP v poměru 
stran vstupního video signálu.

Underscan(PC Only) Snížení oblasti zobrazení

PBP/PIP Můžete si vybrat kombinaci PBP nebo PIP 

PIP Size Nastaví velikost okna PIP. ( Small/Medium/Large (Malé/Střední/Velké) )

Transparency Nastaví kapacitu PIP

Sound Out Vybere výstup audia v režimu PBP/PIP

 y Pokud funkci PBP/PIP nepoužíváte, možnosti PIP Size, Transparency a Sound Out jsou deaktivované.

POZNÁMKA

Menu > Picture Popis

Picture Mode Custom Umožňuje uživateli nastavit každý element. Režim barvy hlavního menu lze upravovat.

Reader Optimalizuje obrazovku pro prohlížení dokumentů. Můžete rozjasnit obrazovku v 
nabídce OSD.

Photo Optimalizuje obrazovku pro fotografie.

Cinema Optimalizuje obrazovku pro video.

Dark Room 1 Tento režim upraví jas na optimální úroveň pro práci v tmavém prostředí.

Dark Room 2 Tento režim nastaví jas na nižší úroveň než režim Dark room 1 (Temná místnost 1).

Color  Weakness   Tento režim je určen pro uživatele, kteří nemohou rozeznat červenou a zelenou barvu. 
Umožňuje uživatelům se slabým zrakem snadno tyto dvě barvy rozlišit. 

FPS Game 1 Tento režim je optimalizován pro FPS hry.

FPS Game 2 Má vyšší hodnotu stabilizátoru černé než FPS Game 1 (FPS Hra 1). Je vhodný pro velmi 
tmavé FPS hry.

RTS Game Tento režim je optimalizován pro RTS Game (RTS Hra.).

Custom (Game) V tomto režimu mohou uživatelé přizpůsobit různé prvky, včetně souvisejících herních 
možností.

 y Pokud se Picture Mode (Režim obrazu) změní, obrazovka může blikat nebo to může ovlivnit rozlišení vaší PC obrazovky.

POZNÁMKA

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
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Obrazovka LCD Typ TFT (Thin Film Transistor) 
Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)

Rozlišení

135

Vstupní konektor HDMI1,2,3,4, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB-C, USB ( ) 1/2, RS-232C

0,5

Provozní stav

Velikost

Hmotnost (bez 
obalu)

15,9 kg

12,3 kg



32

C
Z
E

Obrazovka LCD Typ TFT (Thin Film Transistor) 
Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)

Rozlišení

135

Vstupní konektor HDMI1,2,3,4, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB-C, USB ( ) 1/2, RS-232C

0,5

Provozní stav

Velikost

Hmotnost (bez 
obalu)

13,0 kg

12,8 kg
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