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Was ist ISDN for Windows 95?

ISDN for Windows 95 ermdglicht Ihnen die Anbindung lhres PCs an das
ISDN-Netz. Mit ISDN for Windows 95 kdnnen Sie

=

Ihren PC als Anrufbeantworter einsetzen

Eingehende Anrufe werden aufgenommen, auf dem PC abgespei-
chert und als Nachricht im Posteingang von MS Exchange abgelegt.
Die Ansagetexte kdnnen Sie uUber das Telefon oder ein am PC ange-
schlossenes Mikrofon aufnehmen.

mit dem PC Faxnachrichten versenden und empfangen

Der Versand von Faxnachrichten erfolgt tiber MS Exchange, lber die
Druckereinstellung aus der Anwendung, aus dem MS Explorer oder
ganz einfach per Drag and Drop Uber die ISDN for Windows 95 Fax
Anwahl. Empfangene Faxnachrichten werden in MS Exchange
angezeigt und tber die Dokumentanzeige gedffnet und bearbeitet.

Uiber EuroFileTransfer Daten versenden und empfangen

Dateien werden wie Faxnachrichten aus MS Exchange, aus dem MS
Explorer oder tber die ISDN for Windows 95 EFT Anwahl versendet.

eine Verbindung zum T-Online aufbauen

ISDN for Windows 95 eroffnet lhnen durch den integrierten Amaris
Btx-Decoder den Zugang zum T-Online, dem Online-Dienst der
Telekom, Uber ISDN.

ISDN for Windows 95 ist in MS Exchange, der Kommunikationszentrale
von Windows 95, integriert. Ihnen steht damit beim Versenden und



Emfpangen von Nachrichten die bekannte Oberflache von MS Exchange
mit allen Mdglichkeiten zur Verfligung.

Zusétzlich zu diesen Funktionen ermdglicht hnen ISDN for Windows 95,
die in Windows 95 integrierten Kommunikationsprogramme Uber ISDN zu
nutzen. Die Verbindung zum ISDN-Netz wird dabei von dem in ISDN for
Windows 95 enthaltenen ISDN-Modem realisiert.

= DFU-Netzwerk mit Zugang zum Internet

Das Programm DFU-Netzwerk erméglicht den Zugriff auf entfernte
Rechner und damit verbundene Netzwerke und die Verbindung zum
Internet.

= HyperTerminal

Sie kénnen HyperTerminal verwenden, um Verbindungen zu ISDN-
Mailboxen herzustellen und um Dateien zu senden und zu empfan-
gen.



Systemvoraussetzungen

Damit Sie ISDN for Windows 95 installieren kénnen, muf3 Ihr System die
folgenden Hardware-Voraussetzungen erfiillen:

IBM 486, Pentium oder 100% kompatibler mit

- mindestens 33 MHz (empfohlen 66 MHz)
- mindestens 8 MB RAM (empfohlen 16 MB)

ISDN-Anschluf? mit S-Schnittstelle

ISDN-Adapter-Karte

Fiur die ISDN-Karte mufR ein Treiber zur Verfigung stehen, der mit
dem CAPI-Subsystem fir Windows 95 (Acotec CAPI 2.0 Protokoll)
oder mit einem eigenen CAPI 2.0 Protokoll arbeitet.

Soundkarte (notwendig fur Anrufbeantworter)
CD-ROM-Laufwerk

Auf Threm PC muf3 Windows 95 mit folgenden Komponenten installiert
sein:

Im

Microsoft Exchange
DFU-Netzwerk

Multimedia (die Komponenten Audiorecorder und Audiokompri-
mierung)

Netzwerk-Setup missen die folgenden Netzwerkkomponenten

eingerichtet sein:



+  DFU-Adapter

*  Client fur Microsoft-Netzwerke

*  NetBEUI und IPX/SPX-kompatibles Protokoll

e TCP/IP (wenn Zugang zum Internet gewiinscht wird)

Fir die Installation von Windows 95 und der notwendigen Komponenten
verweisen wir auf die entsprechende Windows-Dokumentation.

Die Installation von Microsoft Exchange und des DFU-Adapters ist
zwingend erforderlich, da es sonst nicht mdglich ist, mit ISDN for
Windows 95 zu arbeiten. Fehlen diese Komponenten, kann ISDN for
Windows 95 nicht installiert werden.

Wir empfehlen lhnen, die ISDN-Adapterkarte vor dem Start des Setups
von ISDN for Windows 95 einzubauen. Einige Karten kénnen Sie dann im
Laufe des Setups automatisch mit einrichten lassen. Notieren Sie sich
vor dem Einbau der Karte die Hardware-Einstellung. Im Gerate-Manager
wird lhnen angezeigt, welche Portadressen und Interruptnummern auf
lhrem PC zur Zeit belegt sind.



Setup ISDN for Windows 95

1 Offnen Sie das Programm Software aus der Systemsteuerung und
wahlen Sie die Registerkarte Installieren/Deinstallieren. Das Fenster
Programm von Diskette oder CD installieren wird geoffnet.

Wahlen Sie die Schaltflache Weiter. Bei eingelegter CD erkennt
Windows automatisch das Installationsprogramm von ISDN for
Windows 95. Sollte das nicht der Fall sein, geben Sie als
Befehlszeile fur das Installationsprogramm

LW:\setup.exe
ein, mit LW fur die Laufwerksbezeichnung lhres CD-ROM-Lauf-
werkes.

Das Setup wird gestartet und der Willkommen-Bildschirm fiir die
Installation von ISDN for Windows 95 erscheint. Anschlieend wird
das Fenster Registrierung aufgerufen.

2 Geben Sie im Fenster Registrierung im Feld Name I|hren
Benutzernamen und im Feld Firma Ihren Firmennamen ein.
Hinweis:
DefaultmaRig werden als Benutzer- und Firmennamen die fir
Windows 95 eingegebenen Namen ubernommen.

Geben Sie im Fenster Seriennummer die Seriennummer und das
Kennwort ein. Sie finden diese Angaben auf der Riickseite dieses
Heftes.

3. Wabhlen Sie im Fenster Auswahl der Programmkomponenten aus,
welche Teile von ISDN for Windows 95 installiert werden sollen.



StandardmafRig sind alle Komponenten angewahlt. Sie kénnen
einzelne Komponenten durch Anklicken abwahlen.

Wahlen Sie die Kompanenten, die Sie installieren mochten, und
lgzchen Sie die Komponenten, die Sie nicht instalieren machten.

Kompanenten

¥ |SOM Management

v Fax Giuppe 3 3071 KB
v Anufbeantorter 1901 KB
v Eurcfiletranster 1746 KB
v T-Orling 1751 KB

Zielverzeichni
’7C.\Pruglamme\ACDTEC\ISDN\ Durchsuchen... ‘

Benotigt: 8975 KB
Verfligbar: 203616 KB
< Zuriichk Wwieiter > Abbrechen |

Hinweis:
Wenn Sie eine ISDN-Karte mit eigenem CAPI 2.0 Protokoll
verwenden, muf3 die Komponente ISDN Management abgewahlt

werden. In diesem Fall wird das in ISDN for Windows 95 enthaltene
CAPI Subsystem nicht mitinstalliert.

Geben Sie im Feld Zielverzeichnis den Pfad und das Verzeichnis an,

in das ISDN for Windows 95 installiert werden soll. Die
defaultmé&Rige Einstellung ist

C:\Programme\Acotec\ISDN\



Wenn Sie auf ein anderes Laufwerk oder Verzeichnis installieren
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen und wahlen
Sie im folgenden Dialog ein Laufwerk und Verzeichnis aus.

Auf dem Bildschirm wird Ihnen angezeigt, wieviel Speicherplatz Sie
benétigen und wieviel auf dem ausgewdahlten Laufwerk noch
verflgbar ist. Durch Anklicken der Schaltflache Plattenspeicher
kénnen Sie sich auch den verfigbaren Speicherplatz auf den
anderen Laufwerken anzeigen lassen.

5. wenn das ISDN Management nicht installiert wird (siehe Punkt 3):
Wahlen Sie im Fenster Komponenten wéhlen aus, ob Sie das ISDN
Modem installieren mdchten. Das ISDN Modem wird fur modem-
basierte Anwendungen (DFU-Netzwerk, Internetzugang und
HyperTerminal) bendtigt.

6. Geben Sie im Fenster Auswahl der Programmgruppe an, in welchen
Programm-Ordner Sie ISDN for Windows 95 installieren mdchten.

a) Wenn Sie einen neuen Programm-Ordner anlegen wollen, geben
Sie im Feld Programmgruppe den Namen ein. DefaultmaRlige
Einstellung ist "ISDN for Windows 95".

b) Wenn Sie ISDN for Windows 95 in einen bereits bestehenden
Programm-Ordner einfligen wollen, wahlen Sie im Feld
Vorhandene Ordner einen Ordner aus.

Bestatigen Sie lhre Eingaben durch Anklicken der Schaltflache
Weiter.



Auswahl der Programmgruppe [=]

Setup fiigt in die unten aufgefihrte Programmgruppe neue
Symbole hinzu. Sie konnen einen neuen Drdnermamen eingeben
oder einen aus der Liste vorhandenen Ordner auswahlen.
Wahlen Sie Weiter, um den Yorgang fortzusetzen.
Programmaruppe:

aorhandene Ordner.

Autostart

Microsoft Office
Microsoft Visual C++ 2.0
Programmaruppe [1]

[ Zubehii

< Zuriick I Weiter > I Abbrachenl

Die Dateien von ISDN for Windows 95 werden in das angegebene
Verzeichnis kopiert. Der Kopiervorgang wird auf dem Bildschirm
angezeigt.

Nachdem der Kopiervorgang beendet ist, erscheint das Fenster ISDN for
Windows 95 Konfiguration. Sie kénnen hier die Einstellungen fir den
Betrieb als Anrufbeantworter bzw. fir den Versand von Faxnachrichten
und Dateien eingeben oder die eingestellten Defaultwerte durch
Anklicken der Schaltflache OK zunachst Glbernehmen und spater andern.

e  Registerkarte Rufnummern

Geben Sie die Gebihren fir eine Einheit und die Rufnummern an,
unter denen Sie Anrufe, Faxnachrichten und Dateien erhalten wollen.



ISDN for Windows 95 Konfiguration

Rufnummern | Fax 3 | Annufbeantworter | EurcFileTranster |

iy In diesem Dialogfeld werden die Gebihren und die
@. Fufummern der einzelnen 150N -Dienste konfiguriert.
Geben Sie fiir jeden Dienst die vollstandige Rufnummer ein.

Gebiihien: IU . l? Dt pro Einheit

Annufbeantworter: |4B?28211
Fan 3 |4B?2821 2
EurcFileTransfer: |45?28212

Rufrummertikonflikt
Ikein Kariflkt

‘ Selignnurmmer: 000333 ‘

Ok, I Abbrechen liBernehmen | Hife |

*  Registerkarte Fax 3

Geben Sie Ihre Absenderkennung und die Kopfzeile fiur Ilhre
Faxnachrichten ein. Tragen Sie im Feld Wahlwiederholung ein, wie
oft und in welchen Intervallen die Wahl wiederholt werden soll, wenn
eine Verbindung nicht zustande gekommen ist.



Wenn lhre Faxnachrichten mit Deckblatt verschickt werden sollen,
klicken Sie auf das Kontrollkastchen Deckblatt.

*  Registerkarte Anrufbeantworter

Geben Sie im Feld Aufnahmezeit die maximale Aufnahmezeit fir
einen Anruf ein. Im Feld Anzahl der Rufzeichen stellen Sie ein, wie
oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anrufbeantworter den Ruf
annimmt.

Wahlen Sie im Feld Ansagetext die Datei aus, die lhren Ansagetext
enthalt. ISDN for Windows 95 stellt mehrere Texte zur Auswahl. Sie
kénnen nach der Installation auch eigene Texte uUber das Telefon
aufnehmen. Hinweise dazu finden Sie in der Online-Dokumentation,
die lhnen nach der Installation auf lhrem Rechner zur Verfigung
steht.

*  Registerkarte EuroFileTransfer

Tragen Sie lhren Benutzernamen und den Pfad fir das Verzeichnis
PUBLIC ein. Dieses Verzeichnis ist fir EFT-Gegenstellen zuganglich;
sie kdnnen daraus Dateien von lhrem Rechner holen.

Wahlen Sie aus, ob fur den Versand von Dateien eine Verbindung
Uber einen oder zwei Kanéle aufgebaut werden soll und ob die Daten
vor dem Versand komprimiert werden sollen.

Wenn Sie das ISDN Management mit installieren (siehe oben Punkt 3),
erscheint nach der Konfiguration der Dialog zur Auswahl der ISDN
Adapterkarte.

1. Markieren Sie die Adapterkarte, die Sie installieren mochten.



Wahlen Sie den Eintrag nur Protokoll (Adapter mul3 installiert sein),
wenn Sie lhre ISDN-Adapterkarte bereits Uber das Netzwerk-Setup
von Windows 95 installiert haben. In diesem Fall wird nur das
ACOTEC CAPI 20 Protokoll installiert und auf die Karte gebunden.

Wahlen Sie den Eintrag keine

- wenn Sie eine ISDN-Karte mit CAPI 2.0 Protokoll installiert haben

- wenn lhre ISDN-Adapterkarte nicht in der Liste aufgefihrt ist und
Sie die Karte noch nicht Gber das Netzwerk-Setup von Windows 95
installiert haben. Sie missen dann die Karte und das Protokoll
unter Windows 95 nachinstallieren. Hinweise dazu finden Sie in der
Online-Hilfe von ISDN for Windows 95.

Auswahl der ISDN Adapterkarte

Wwiahlen Sie eine [SDM Adapterkarte.

ITK i1 micro 2.0

ITK i1 micro 1.1

Teles 50/8

Teles S0/16

Teles 50/16.3

181 Datahighway 50/16
181 Datahighway 50/16.3
1&1 Datahighway Box
Creatiz 50

Dir. Meuhaus Micoy 1000
Dir. Meuhaus Micoy 1016
i Protokall [Bdapter mul installiert zein)
keing

& 2Tk, I Weiter » I Abbrechen




Bestatigen Sie mit Weiter, um das Windows-Meni zur Installation
des Protokolls aufzurufen. Falls Sie eine ISDN-Adapterkarte oder
das ACOTEC CAPI 20 Protokoll zur Installation gewéhlt haben,
erscheint der Dialog Netzwerk.

Klicken Sie in der Registerkarte Konfiguration auf die Schaltflache
Hinzufiigen. Das Fenster Netzwerkkomponententyp auswéhlen er-
scheint.

Netzwerkkomponententyp auswahlen HEB

Hinzufiigen... |
Abbrechen |

Klicken Sie auf die 2u installierende Metawerkkomponente:

Pratokolle ermoglichen den D atenaustausch zwischen
Computern. Zwei Computer miiszen daszelbe Pratakall
venwenden, um D aten austauschen zu kdnnen.

Wahlen Sie in der Liste der Komponenten Protokoll und klicken Sie
auf die Schaltflache Hinzuftigen.

Im folgenden Dialog Netzwerkprotokoll auswéhlen ist im Feld
Hersteller "ACOTEC GmbH Berlin" und im Feld Netzwerkprotokolle
"ACOTEC CAPI20 Protocol" markiert. Bestatigen Sie diese
Einstellung mit OK.



MNetzwerkprotokoll auswahlen <]

Klicken Sie auf das Netzwerkprotokal, das installiert werden soll, und dann
E auf "OK". Wenn Sie Uber eine Installationsdiskette fur die Komponente
verfligen, klicken Sie auf ''Diskette"

Hersteller: Metzwerkpratakalle:

Banyan
4 Digital Equipment [DEC
4 IBM

4 Microsoft

Diskette...
0K | Abbrechen |

5. In der Registerkarte Konfiguration werden das ACOTEC CAPI 20
Protokoll und, falls eine ISDN-Karte zur automatischen Installation
gewahlt wurde, die Karte als Netzwerkkomponenten aufgefiihrt.
Bestéatigen Sie mit OK.

6. nur wenn eine ISDN-Karte beim Setup mitinstalliert wird:
Geben Sie im Fenster Eigenschaften fir ... im Feld E/A -
Adrel3bereich die Portadresse und im Feld Interrupt (IRQ) die
Interruptnummer lhrer ISDN-Karte ein. Die gewahlten Werte miissen
mit der Einstellung auf Ihrer Karte Ubereinstimmen. Bestétigen Sie
mit OK.



Hinweis:

Werte, die mit einem * versehen sind, sind schon belegt und kénnen
nicht mehr gewahlt werden.

Eigenschaften fur ITK ix1-micio v2.0 [Euro-1SDN) EHE

Ressourcen |

Diese Hardwareeinstellungen miizzen bekannt sein, damit die
Metzwerkkarte in Betrieb genommen werden kann.

Konfigurationstyp:

onfiguratior 0
E/AdreRbereich: 390 - 337 j
Interrupt [IRQ): 5 :II

1 - Aktuelle Hardwaresinstellung
* - Maglicher Konfikt mit anderer Hardware

DK | Abbrechen |

Nach der Installation der ISDN-Adapterkarte und des Protokolls erscheint
eine Abfrage, ob der Computer neu gestartet werden soll. Diese Abfrage
wird vom Windows Netzwerk-Setup initialisiert und ist fir das Setup von
ISDN for Windows 95 ohne Bedeutung.



ISDN for Windows 95 bendtigt einige Dateien von Windows 95, die
eventuell noch nicht auf lhrem Rechner installiert sind. In diesem Fall
werden Sie aufgefordert, die Windows 95 CD einzulegen.

Nachdem die Installation beendet ist, erscheint auf dem Bildschirm die

Abfrage "Die Installation von ISDN for Windows 95 ist beendet. Soll der

Rechner jetzt neu gestartet werden?"

a) Wahlen Sie die Option "Ja, Computer jetzt neu starten”, um Windows
95 neu zu starten.

b) Wenn Sie die Option "Nein, Computer wird spater neu gestartet”
wahlen, wird das Setup beendet, ohne Windows 95 zu schlieRen.

Nach dem Neustart des Rechners erscheint ISDN for Windows 95 in der
Startgruppe Programme.

Programme 4 #Autostart 4

e
Corel 3
@ Bt g Dokumentanzeige
@ Einstellungen  * Microsaft Office * EumcFileTransfer Server
@ o Microsoft Visual C++ 20 » &1 ISDN for Windows 95 EFT Arwahl
% - Zubehar 6 150N for Windows 95 Fax dewahl
w @ Hilfe @ Micrasoft Exchange @ ISDN for Windows 95 Systemkonfiguration
% 2] Aushibren. i +3D0s ISDN for Windaws 95 T-Orline
E = ) % HT & Online- Dokumentation
E Beenden... %Qu\ck Reference
ReadMe
g Telematik Server
% Woice Server




Systemkonfiguration

Bevor Sie mit ISDN for Windows 95 arbeiten konnen, missen Sie die
erforderlichen Parameter fir den Anrufbeantworter, den Faxbetrieb und
den EuroFileTransfer einstellen.

Die Konfiguration erfolgt ein erstes Mal beim Setup, Sie kénnen sie aber
jederzeit andern. Rufen Sie die Systemkonfiguration aus der
Programmgruppe ISDN for Windows 95 auf.

Ausfuhrliche Hinweise zur Eingabe der erforderlichen Parameter finden
Sie in der ISDN for Windows 95 Online-Dokumentation.

Der Anrufbeantworter

Einen Ansagetext aufnehmen

Sie kénnen lhren Ansagetext tber lhr Telefon oder Uber ein an lhrem PC
angeschlossenes Mikrofon aufnehmen.

Um einen Text Uber das Telefon aufzunehmen, rufen Sie die System-
konfiguration aus der Programmgruppe ISDN for Windows 95 auf und
wahlen Sie in der Registerkarte Anrufbeantworter den Befehl
Aufnehmen. Geben Sie im Fenster ISDN for Windows 95 - Ansagetext
aufnehmen einen Namen fir die Datei ein, unter der der Ansagetext
gespeichert werden soll und wahlen Sie den Befehl Aufnehmen.

Es erscheint die Bildschirmmeldung "Rufen Sie die Nummer des
Anrufbeantworters an und nehmen Sie Ihren Ansagetext auf."



ISDN for Windows 95 - Ansagetext aufnehmen [ X]

Geben Sie einen Diateinamen ein und wahlen Aufnehmen |
Sie, ob der neue Text als sktuells Anzage
ubernommen werden zall

Die Aufnahme kann jederzeit mit der
"Stop"-T aste abgebrochen werden.

Aufnahmedatel

IJazz.wav Qurchsuchenl b

[~ s Ansagstest nutzen

Beenden | Hilfe |

Bestétigen Sie mit OK, rufen Sie am Telephon die Nummer an, die Sie in
der Systemkonfiguration fur den Anrufbeantworter eingegeben haben,
und sprechen Sie Ihren Ansagetext. Geben Sie an, ob dieser Text als
aktuelle Ansage tUbernommen werden soll und schlieBen Sie den Dialog
mit Beenden.

lhre Ansage ist jetzt in der angegebenen WAV-Datei gespeichert. Sie
kénnen diese Datei mit dem Audiorecorder beliebig bearbeiten und sich
so lhre individuellen Ansagetexte zusammenstellen.

Eingegangene Anrufe aufzeichnen und abhdren

Um |hren PC als Anrufbeantworter zu nutzen, mul} der Voice Server
gestartet sein. Der Voice Server wird standardmaBig in der



Autostartgruppe eingebunden, wird also automatisch getffnet, wenn Sie
Windows 95 starten.

Der Voice Server lauft fur Sie nicht sichtbar im Hintergrund ab; Sie
kdénnen aber an dem Symbol & in der Task-Leiste erkennen, ob er ge-
startet ist.

In der Task-Leiste werden eingehende Anrufe durch das Symbol@ sig-
nalisiert. Eingehende Anrufe werden automatisch aufgezeichnet und im
Posteingang von MS Exchange abgelegt. Sie koénnen sie dort als
Nachricht aufrufen und Gber den Audiorecorder abhéren.

E& Anruf von 3046706161 - Microsoft Exchange =] B3

Datei Bearbeiten Ansicht Einfugen Format Estras Werfassen 7

S|B5| x| eo|dlve| o[+ K2

Yo Tel. 3046706160

Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 1995 5:11
A qz10

ez

Betreff: I Anruf von 3046706160

@ El

Woice Meszage

N




Telefax und EuroFileTransfer

Fur den Versand und Empfang von Faxnachrichten muf3 der Telematik
Server gestartet sein, fur Dateientransfer der EuroFileTransfer Server.
Die Server laufen fur Sie nicht sichtbar im Hintergrund ab, Sie kénnen
aber an den Symbolen ¢ und B8 in der Task-Leiste erkennen, ob sie
gestartet sind.

Der Telematik Server ist standardmafRig in der Autostartgruppe
eingebunden, wird also automatisch gestartet, wenn Sie Windows 95
starten. Den EuroFileTransfer Server starten Sie wird aus der
Programmgruppe ISDN for Windows 95 durch Doppelklick gestartet.

Die Stati der Server werden durch Symbole in der Task-Leiste angezeigt.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf diese Symbole deuten, werden
zusétzlich Popups gedffnet, die IThnen mitteilen, ob gerade Nachrichten
versendet oder empfangen werden.

Versenden einer Nachricht

Sie haben mehrere Mdglichkeiten, eine Nachricht zu versenden:

¢ Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien, die Sie verschicken wollen
per Drag and Drop auf das Symbol

ISDN for Windows 95
Al” Fax Anwahl

E ISDN for Windows 95
EFT Anwabhl.

oder



Geben Sie im Anwahl-Fenster den Empféanger ein und schicken Sie
die Nachricht ab.

Fax Anwahl [ X]
Faxnummerfnl:
IDED4E?DB4BB Hinzufuigen |

" Empfangshestatigung

Sdreltbuet. | Exchange... I

Senden I Abbrechen I Hilfer |

Erstellen Sie Ihre Nachricht in MS Exchange und binden Sie die zu
sendenden Dateien als Anlage ein. Geben Sie die Empfanger ein
und schicken Sie die Nachricht ab. Sie kdnnen eine Nachricht aus
MS Exchange Uber verschiedene Dienste versenden, z. B. als
Faxnachricht und als Datei Giber den EuroFileTransfer.

Wahlen Sie in der Windows-Anwendung aus dem Menl Datei den
Befehl Senden. MS Exchange wird geoffnet.

Markieren Sie im MS Explorer oder auf |hrem Bildschirm mit der
rechten Maustaste die Datei, die Sie verschicken wollen und wahlen



Sie den Befehl Senden an. In dem sich 6ffnenden Meni kdnnen Sie
auswahlen, ob Sie die Datei Ulber MS Exchange oder eines der ISDN
for Windows 95 Anwahlfenster versenden wollen.

= |SDN for Windows 95 - Microsoft Exchange !Elﬂ

Datei Bearbeiten Ansicht  Einfligen Format  Egtraz  Merfassen 7

An.. | I[E FT:0307856423]:5 abine Huber

Ce... ||[FA><:0894455881

Betreff: IISDN far Windows 95

-

readme.doc

¢ Um ein Fax aus der Anwendung zu versenden, wéahlen Sie den

Drucker Acotec Printer und starten Sie den Druck. Die ISDN for
Windows 95 Fax Anwahl wird gestartet.

Beim Erstellen und Versenden einer Nachricht steht Ihnen das Adrel3-
buch des MS Exchange zur Verfiigung. Sie kénnen einen oder mehrere

Empfanger angeben oder Uber Verteilerlisten - auch dienstibergreifend -
Ihre Nachricht versenden.

Fir Neueintrage in lhr Persénliches AdreRbuch steht Ihnen als eigener
Adressentyp die ACOTEC ISDN Adresse zur Verfugung.



Empfangen einer Nachricht

Eingehende Nachrichten werden im Hintergrund empfangen und im
Posteingang von MS Exchange abgelegt. Sie kénnen sie dort aufrufen

und einsehen.

B¥ Fax von +493046706445 - Microszoft Exchange

Datei Bearbeiten  Ansicht  Einfugen  Format  Extras Verfagzen 2

S|E| x| gl «|v| w2

Won: Fax: 43 3046706152

Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 1935 14:21
A psa

Ce:

Betreff: IFax von 43 3046706182

I

P
# L]
H i
]

—

Fax

=

-]
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In einer Nachricht eingebundene Dateien &ffnen Sie durch Doppelklick

auf das entsprechende Symbol.

Faxnachrichten werden in der Dokumentanzeige angezeigt, in der Sie

das Dokument ansehen und bearbeiten kénnen.



T-Online

T-Online, der moderne Nachfolger von Datex-J, ist der Online-Dienst der
ist ein Software-Decoder
notwendig. In ISDN for Windows 95 ist der Amaris Decoder enthalten,
der lhnen zusammen mit dem ISDN-Modem den Zugang zum T-Online
Uber ISDN ermdglicht.

Telekom. Zur

Um eine Verbindung zum T-Online aufzubauen, 6ffnen Sie ISDN for
Windows 95 T-Online aus der Programmgruppe ISDN for Windows 95

Bedienung des Dienstes

und wahlen Sie aus dem Menl Datex-J den Befehl Verbinden.

JE AMARIS Online 95 - [T-Onlfine] 1M [=] E3
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T-Online

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. [Ver ung [115200 [ ] 1319 00:00 /_’I

0z.01.88  13:20
Guten Tag

Firma

Acotec GmbH

Sie benutzten T-Online zuletzt
am 02, 04,36 bis 12; 46
Nutzungsantgelte aktiv

Meiter mit # oder #Anwendung#




DFU-Netzwerk mit Zugang zum Internet

Das in Windows 95 integrierte DFU-Netzwerk ermdoglicht den Zugriff auf
Remote-PCs und Netzwerke Uber ein Modem und die herkémmliche
Telefonleitung. ISDN for Windows 95 erweitert durch das integrierte
ISDN-Modem die Funktionen  dieses Programms um die ISDN-
Komponente.

Sie kénnen mit dem entfernten Netz kommunizieren, als wéaren Sie Uber
ein LAN verbunden, z. B. Dateien kopieren und bearbeiten, auf seine
Ressourcen zugreifen und Uber MS Exchange Nachrichten empfangen,
und Sie konnen sich (ber ISDN mit lhrem Internet-Dienstanbieter
verbinden. Einen Internet-Browser finden Sie auf der CD im Verzeichnis
\INTERNET.

Die Herstellung einer Verbindung erfolgt iber das Programm DFU-
Netzwerk aus der Programmgruppe Zubehor.

B DFU-Metzwerk Mi=] &2
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¢ Um eine neue Verbindung einzurichten, wahlen Sie Neue Verbindung
erstellen. Geben Sie alle erforderlichen Daten an, wie die



Rufnummer der Gegenstelle und Ihr Kennwort, und speichern Sie die
Verbindung unter einem frei wahlbaren Namen ab.

e Um eine Verbindung aufzubauen, klicken Sie auf das entsprechende
Symbol im Ordner DFU-Netzwerk.

HyperTerminal

Sie kdnnen das Programm HyperTerminal verwenden, um sich mit einem
Remote-Computer zu verbinden, auch wenn auf diesem Windows 95
nicht ausgefiihrt wird. Sie kénnen Dateien senden und empfangen und
Verbindungen zu ISDN-Mailboxen und anderen Informationsprogrammen
herstellen.

Der Verbindungsaufbau erfolgt Uber das Programm HyperTerminal aus
der Programmgruppe Zubehdr.

& C:A\PROGRA~1'ZUBEHORNHYP... EEIE
Datei  Bearbeiten  Ansicht 2
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e Um eine neue Verbindung zu erstellen, wahlen Sie Hypertrm.

e Um eine gespeicherte Verbindung aufzubauen, klicken Sie auf das
entsprechende Symbol.



Wenn Sie Fragen haben ...

... finden Sie in der Datei install.doc auf der CD weitere Informationen zur
Installation von ISDN for Windows 95.

. steht lhnen nach der Installation von ISDN for Windows 95 eine
Online-Dokumentation zur Verfugung. Sie finden die Hilfe in der
Programmgruppe ISDN for Windows 95.

... ist unser Support unter folgenden Nummern zu erreichen:

Tel: (030) 46706160
Fax: (030) 4643921

Mittels DFU-Netzwerk kénnen Sie sich (iber ISDN auf unseren
Supportrechner einwahlen (Protokoll: NetBEUI):

Rechnername: \ACONT\PUBLIC

Rufnummer: (030) 46706333

Benutzername: Gast

Password: password
Auf dem Rechner kdnnen Sie auf folgende Verzeichnisse zugreifen
\readonly enthélt Treiber-Updates und Infos Uber unsere
Produkte
\readwrit\public Verzeichnis mit Schreib- und Leserechten fur Test-
zwecke
\readwritimail  In diesem Verzeichnis kdnnen Sie Anfragen in

Textform ablegen. Unser Support-Team ist um eine
schnellstmégliche  Beantwortung lhrer  Fragen

bemiht.



Unsere Gegenstelle fur Dateitransfer mit dem EuroFileTransfer erreichen
Sie unter der Nummer

(030) 46706346
Diese Gegenstelle ist nur fur Testzwecke eingerichtet. Nachrichten, die
Sie an diese Nummer schicken, werden von uns nicht weiter bearbeitet.

Zusatzprodukte

Die CD enthélt auRer dem Programm ISDN for Windows 95 noch einige
Zusatzprodukte.

« Im Verzeichnis Treiber befindet sich aktuelle Treibersoftware fir
diverse ISDN-Adapterkarten.

Um einen Treiber zu installieren, 6ffnen Sie das Programm Netzwerk
aus der Systemsteuerung und wahlen die Option Netzwerkkarte
hinzufiigen. Durch Anklicken der Schaltflaiche Diskette und Eingabe
Ihres CD-Laufwerkes kénnen Sie einen Treiber auswéhlen.

« ISDN for Windows 95 bietet eine Auswahl an Ansagetexten und
Hintergrundbildern fur lhren Bildschirm. Sie finden diese Beispiele
nach der Installation im Verzeichnis ACOTEC\ISDN\MEDIA auf
Ihrem Rechner.

« In den weiteren Verzeichnissen finden Sie Demos, allgemeine
Informationen zu unseren Produkten und zu ISDN und diverse
Shareware, von Utilities bis zu Spielen. Just look and try!
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