E Volle Windows 95 Integration!
ACOTEC Volle ISDN Connectivity!
THE |SDN COMPANY Volle Fax Funktionalitat!
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ISDN FOR WINDOWS 95

ISDN for Windows 95 ist eine
Kommunikations-Anwendung, die sich
perfekt in die neu geschaffene
Benutzeroberflache von Windows 95
einbettet und Voice sowie
Kommunikation via ISDN méglich

macht.

ACOTEC, den

Technologie artner

von Microsoft WindOWS,

ist es gelungen, alle in Windows 95
enthaltenen Kommunikations-
programme wie MS-Exchange,
HyperTerminal und DFU-Netzwerk um
die ISDN Funktionalitat zu erweitern.
Durch die vollstandige Integration muf
sich der Benutzer auf keine neuen
Oberflachen einstellen, sondern
arbeitet im gewohnten Umfeld weiter -
jetzt aber mit allen Vorteilen von ISDN.
Das bezeichnet ACOTEC als

Communication at your fingertips.
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MS-Exchange als
Schaltzentrale

MS-Exchange ist die ideale
Schaltzentrale fir ein- und
ausgehende Kommunikation. ISDN for
Windows 95 erledigt den gesamten
Kommunikationsaustausch, also
Telefax, EuroFileTransfer, Mail und
Voice via ISDN. Die Vorteile liegen auf
der Hand. MS-Exchange bietet
Ubersichtlichkeit und eine zentrale
Anlaufstelle fur alles. ISDN for

Windows 95 sorgt fiir die schnelle
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Ubertragung. Selbstverstandlich kann
man auch aus jeder Anwendung
heraus auf MS-Exchange zugreifen.
Der Sende- und Empfangsstatus ist
jederzeit Uber die entsprechenden
Symbole der Taskleiste verfolgbar.
Ergénzt wird dies durch eine

komfortable Kostenanzeige.
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Drag & Drop =

ISDN for Windows 95 unterstiitzt Drag
& Drop erstmals auch auf dem
Desktop. Man zieht die Datei bzw. das
Dokument auf das entsprechende
Anwahlsymbol und tippt in das
daraufhin erscheinende Fenster die
Rufnummer ein. Der Fax- bzw.
EuroFileTransferversand wird zum

Kinderspiel, selbst fiir den

Gelegenheitsnutzer. Daneben sind
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natrlich auch komplexe
Versandvorgénge an gemischte
Verteiler direkt aus der Anwendung
heraus méglich. Nur klicken, Nummer
eingeben oder Adressbucheintrag
auswahlen und wegschicken.

Einfacher geht es nicht!
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Sprache integriert éﬁ

Daten- und Sprachkommunikation
wachsen mehr und mehr zusammen.
ISDN for Windows 95 beinhaltet einen
digitalen Anrufbeantworter. Er zeichnet
eingehende Anrufe auf und stellt sie
im Exchange-Posteingang zu. Uber
die Soundkarte kénnen Nachrichten
dann jederzeit abgehdrt werden. Fiir
die Aufzeichnung der Ansagetexte
benétigt man nicht einmal ein
Mikrofon. Sie erfolgt schlicht iber das

eigene Telefon.

Internet und Online

Dienste ﬁ

Mit ISDN for Windows 95 machen Sie
Ihre DFU-Anwendungen |SDN-fahig.
Damit haben Sie den ISDN Zugang
zu Internetprovidern, Online-Diensten
und Mailboxen. In Sekundenschnelle
holen Sie sich von jedem VWWW-
Server Updates ab oder verbinden
sich via DFU Netzwerk mit anderen

PC's.

thr Vorteil. Keine neuen Anwendun-
gen, kein Umlernen bei der Bedie-
nung, ... dafiir aber 64 kbit/s

Ubertragungen via ISDN.

EuroFileTransfer e

ISDN for Windows 95 bietet den
standardisierten EuroFileTransfer zur
Ubertragung von Dateien. Dabei sind
durch Kanalbiindelungen und
Datenkompression
Ubertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 300 kbit/s mit beliebigen

anderen EFT-Gegenstellen méglich.
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Transparente Kosten

In MS-Exchange werden alle
Versandvorgénge detailliert
aufgezeichnet und der Versender tiber
die entstandenen Kosten imformiert.
Verwenden mehrere Benutzer
Exchange mit jeweils eigenem Profil,
so bekommt jeder nur seine eigenen

Kosten mitgeteilt.
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Betreff: |ISDN for Windows 95 TeleG ate

ISDN for Windows 95 TeleGate

die Lésung fiir Fax und Telematik integriert in Windows 95

Aus der Exchange Obelache von YWindows 95 kinnen mit dem TeleGate Deliebig
formatierte Nachrichten diekt per Fax verschickt werden.

Weltweit]

Kurzum

Sémtliche Kommunikationssoftware von Windows 95 wird durch ISDN for
Windows 95 um die ISDN-Funktionalitét erweitert. Durch die vollstandige
Integration muR sich der Benutzer auf keine neuen Oberflachen einstellen,
sondern arbeitet weiter mit den vorhandenen und perfekt auf Windows 95
abgestimmten Kommunikationsprogrammen wie Exchange, HyperTerminal, etc-
nunmehr mit allen Vorteilen von ISDN.

Zusatzlich stehen EuroFileTransfer, erweiterte Drag & Drop Funktionen sowie
ein ISDN T-Online Decoder zur Verfligung.

Dasist ISDN For vou!
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Leistungsmerkmale

TeleGate
Telefax
EuroFiletransfer (ETS 300 075)

Signalisierung von empfangenen
Nachrichten in der Windows 95
Taskleiste

Anzeige und Weiterversand in MS
Exchange

Versand aus MS-Exchange und jeder
Windows 95 Anwendung

einfacher Versand per Drag & Drop

VoiceGate
Anrufbeantworter

einfache Konfiguration verschiedener
Ansagetexte

Signalisierung der Anrufe in der
Windows 95 Taskleiste

Speicherung von Ansagetexten und
Nachrichten in beliebiger Lange
(konfigurierbar)

Abhéren iiber Soundkarte

ConnectGate

ISDN -Funktionalitét fiir [nre Windows
95 Unimodem basierenden
Anwendungen

- Internet
- T-Online

Remote Network Access - RNA

Uberreicht durch:

weitere Highlights
dienstiibergreifende Verteiler
temporare Verteiler
Datenbank

Nutzung des MS-Exchange
AdreRbuches fiir den Fax Dienst

Kostenerfassung

Protokollierung der Gebiihren pro
Auftrag

EuroFileTransfer

Senden und Empfangen via MS-
Exchange

Datenkompression nach EFT
Standard/V.42bis (Karten-abhéngig)

Passwortschutz
Administration
einfache Installation

Protokollierung aller ISDN Aktivitaten

Windows’95
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ISDN FOR WINDOWS 95

Systemvoraussetzungen

IBM 486, Pentium oder 100%
kompatibler PC

min. 33 MHz (empfohlen 66)
min. 8 MB RAM (empfohlen 16)
MS Windows 95

Soundkarte, Mouse

MS Windows 95 kompatibler ISDN
Adapter (ISDN-API/CAPI Subsystem)

ACOTEC

THE ISDN COMPANY

ACOTEC VoltastraBe 5 D - 13355 Berlin
Tel. +49/30/4 67 06- 0 Fax +49/30/4 67 06-126

ACOTEC ISDN Consulting
Hagenauer Strae 47 - 59 D - 65203 Wiesbaden

Tel. +49/6 11/9 28 88-0 Fax +49/6 11/9 28 88-280

ACOTEC France 10, avenue du Québec
F - 91946 Les Ulis Cedex
Tél. +33/1/6929 86 90 Fax +33/1/69 86 93 21

ACOTEC UK Ltd. Acton Park High Street

Iron Acton GB - Bristol BS17 1UQ

Tel. +44 - 990 - 134455 Fax +44 - 990 - 134440

http://www.acotec.de
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Anderungen vorbehalten.
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