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Ivukovy stereo generatar

Véechna wvysoce narocna pouziti softward na svete nemiie nah-
radit domaci pocitac, Frerdy se styvksd s uzivatelem nepritazlivou,
neho zmatenou cestou.ke zyyseni existujici urovae vizualniho a
zvukoveho prenosu = pocitace b uiivateli mohou byt vyvolavany ge
neratorem stereo zvuku SA6 1099 a sd-barewvnym kddovacem TEA 2000
projektanty kardeho daného sofbwary 3 hardwars ke zvyseni dejich
nesrealistictessich produbktd.

Zvukavy generator SR8 L1099 je popsan v otomto  clanku, Mife
predvest sirokou skalu zvukowwveh ataltld vcetne napodobovani hu-
debnich nastroild a zvaka, kters jsou potreba pro pouiti her.

Zatim £o nelintegrovanelsi celky mali pouze 3 frekvencnl ge-
fneratary, S48 1092 ji1ch ma sest a tony = kardého generatoru mohou
byt mixovany 5 nékolika druhy ovuke. FProtofe je zde cest frek-
venénich generatord, ploe hudeoni akordy (vietne zékladrmich tond
taniny! mohou byt produbkovany 3 Avae skordy ( mimo faniny ! mohou
presahovat.Vsechny hudebni tonv monoo Byt produkovany v B-oktave
Stero ofekt mize rozfirit dekorace video her, je produkovan ke
rdvoieni sesti zvikov Fomporen i ke tvarovani totofneho leve-—
ho a praveho panelu analu, Uprava kaZdeno signalu SA 1099 je
provadena interfeisy s nelvyse S-mi bitovver eikroovladaci oa po-
faduje pouze Jednoduchy +i1ltr b potladeni jakychkoliv vysokych
frekvenenich slozek na sudio vwstupu.To byt provedeno tak, zZe
je poZadovans minimum vNelsich komponen tin.

Seznam | ukazuje doplrkove udaie SA8 1099

Tab. 1: Skutecne udaje 544 10%% ( vsechny hodnoty jsou charakte-
risticke )

dodavaneé napeti - 5V
dodavany proud - 70 mA
potrebny proud - 250 mA

ztraty rozptyvlem — SO0 mk

vhgjsi kmitoctet - a8 MHz

vetupni data = 8-m bitovy paraelni ( TTL-kompaktibilni 3
vystupy frekvencni rady 31 Hz - 7,81 kHz ( B oktav )




ELOCK
GANERATAR

Lk il argl l

Yoo

uTruT
FILTORS

Wk

(L1
SCNEE000

FIYERL) ]

W17

DUTPUT
AMPLFEN

ouUTPUT
AnpLIFrER
SUTR *
‘g St Nkt W D1
= == = beomd
| 88 ¢

E}.ﬁ

ok cranrel

Bt

g g

vt

drrofRY A

lh"tll IHLI‘EII |”'l’| |
ComTIm 3= '| !
s . . e
{I—.—...._— h LS
— GENERATOS
ks
e oan |—'
ISR T Ol
I Ll
ERE ALY l n-:{n o AAELTUDE
hickhoiad AR I | GENERLTEN 5 COMTRDLLER
3
L [ FREQUENCY Mg B TUCE
= GEMERATON 1 ComTROLLEN
&0 i)
o
i ol :g L) anin, Tugd i
b= LinE 1 EENTRADLLER CONTROULLES §
il 1 T o BAVERS
bl Iy =i
‘4
o =+
Lo
SAaADDD
FRECUECY | WA AL DL
GENERATIE ) 4 CONTROLLER [
R ] i
i gk el
Pl ; FAEERNGT 1] e bl PO
i GESERATOR 4 | . CONTROLLER
el —d L] _ R A i
SENERATOR el L——.—.‘
FRECENCY
GERLEATON 5

— ——

Generdtor stereo zvuku SAA 1099

Firpaig s




-l“hy:h soustav zvukoveho aeneratoru.

Kompletni zvukovy generator

Dbrazek 1 ukazujie kampletni zvukovy svstem. Z B“ﬂl
vetupnich dat mikroprocesoru SAA 1099 QBHQTUJH Pﬁﬂﬂiﬂﬂaﬁ
amplitudu, obdobny signal,rozkouskovan v poméru &2,9 kHz.
vRejsi propousteci filtr potlacule wysoko 4rekvbhcni wiﬂikyl.
tupniho signalu. MNastavajici data, ktera upravuii spektrum 2
vystupu nasobi ke ziednodussnamu pr:npuuubnni,szgnal A, kEe
pauziva bk indikaci,zda data jsou registrem adresy,nebo dﬂf,
gistru.Signal AD J2 pouzivan se signaly CS a WR ke kontral
lnz&nyth dat z mihrbpracesaﬁu do Eﬁn 1099. Tyto knntrnlni Ei

optimalni prispisobeni se sériovym mxkraprtEEﬂﬁlm
SaA 1099 vystupy DTACK. Veechny vaitrni  regulace FyfhlﬁSQ
ziskany z vnejsi B MHz.

Tab. 2: Funkce vstupu AD

data wvstupu

i D¥ D& DS D4 DT D2 D1 DO funkce
e e e e oy o e S et
£ i D7 D& DS D4 D3 D2 DL DO | data pro vnitfni registry | oh
i t P otwiz tab ) A Ty
e e e e e  —  ————— e e eyl e e e e
1+ X X X X A3 AZ AL AC | adresa wnitrniho r-gistru
} H I AT je MSB
| H §
X = nedba

Tab.2 ukazuje funkci vetupu AD. Kdyz AU=1, data
resu  Pidiciho registru v SAA 1099 a tato adresa je
kontrolniho reg;stru. Dalsi data, ktera obsahuje ?idi
ce registru, e byla adresovana pokud AD=0. Jednou ad
dici registr mife byt doplnén o nejnovejisi infnrna:i bez
adresovani. L

Vygtupy kmitoctd generdtord 0 a T mohou k
2vukovy generator téchto gensrdtord. Vystup 1
ladat obal generdtoru pro vytvoreni specieln

Tabulka 3 udava adresy a bit prideleni
registru pouzivangho k ovladani f»rﬂ:vmcniuh
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Ivukoveé genaratory

Kazdy ze dvou zvukovych generatord ma programovatelny vystup
ovladany obsahem registru 16, ktery urcuje, zda vystup je:
- oviadajici software cestou frekvence aeneratoru O a 3 ( kbery
nevyvoladva ton ). " Barva " zvukoveho generatoru je ziskéna 2z
dvoinasobné frekvence vystupu frekvenéniho generadtoru &1 Hz
- 18,6 kHz

- jeden ze tii predem definovanvch zvuk{i zaloZenych na frekven—
cich 7,8 kHzi 15,6 kHz, nebo 31,25 kHz. V tomto pripadé vystu-
py zvukoveho generatoru O mohou byt smiSeny s vystupy frekven=
ce geperatord O3 1 a 2 a vystup zvukoveho generatou 1 mize byt
smisen s vvstupy frekvence generatord 334 a 5 ( Viz.obr.Z )
Fro smiseni aemplitudy tonu je zvetsovan umerne k tomuto zvdku.

Ivukove frekvencni mixéry

BAA 1099 ma & mixérd, jedna cast frekvencniho gensratoru pro
smédovani téni se zvukem. Je zévisly na postaveni bitd DO af DS
registrd 14 a 15.Kazdy mizér mife byt urcen. i F

~ ke smésovani zvuku a tonu
- k rozéireni jediného tonu
-~ k rozsireni jedineho zvoku
- k nerozsirenit tonu ani Tvuku

Tento blok 32 registrd je opakovani B* mezi adresami 00 a FF
v plné mapg wvnitrni paméti. Véechny neobsazene (X) budou psany
jake 0 {nuly). Sisla tdnd 1 a2 2546 jsou platna.

ke ?vyéeni mornosti zvuku,bit Je umisten jako O (véechny pa-
nely vyrazeny z provazu).Fokud je bit trekventnino resetu pouzit
véechny frekvencni generatory jsou nove vioZeny a synchronizova-

fy.

Obal ovladacl

Dva obaly ovliadacd umozhuii leve a prave soucasti dvau steres
panell k urceni pro: ;
~ jednoduché nasazeni
'~ jednoduchy rozklad
-~ jedoduché nasazeni a rozklad (troidhelni)
-~ nejvetsi amplitudu
-~ ppakované nasazeni
~ ppakovany rozklad
~ ppakované nasazenl a rozklad
= nulovou amplitudu
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Obr.3 ukazuje obaly, ktera jsou vybrany z bitu DI az DI agba-
lovych registrd 18 a 19, viz.tab.d4. Opakovaci frekvence ohali mo-
hou oviadat software k napsani obalu adresy registru (psana data
izou bezvyznamnal, nebo zaznamenava vnitrek na vyﬁtupni frskvmn—
1 frekvencniho genecatoru (1 nebo 4).0bal bude wady kumpietovan

predtim nez nnvy obal bude realizovan. V pv;pada apakuvan: obald
se cbal wraci k potatecni drowvni, ktera nutne nesmi b;t nulava.
kdvz je obal plynule pouzit a nejvetsi amplituda ulozi do obsahu
reqistra 00 az 05, amplituda je velikosti 7/8 obvykle pn:ﬁtupna.

Tab:d-Rozdéleni bitii obsahu registru generatoru (adresa 18 a 19)

=g
o i

}
funkce i
S
t Do S Elisea H
4 ] ! totozne obaly pro levy a pravy panel komponentd |
: 1 | opacne obaly pro levy a pravy panel komponentd |
\ i H
1 Dt D2 BS A H
i 0 0 0! nulova amplituda i
i 0 0 1} nejvétei amplituda 1
! o 1 0 | jednaduchy rozklad i
P 0 1 1 i opakovany rozklad :
i 1 0 0! jednoduchy trojuhelnik !
i 1 0 1 ! opakovany trojuhelnik 1
i 1 1 0 1 Jednﬂduche nasazeni t
i i 1 1 | opakovane nasazeni '
i Da : )
g ! 4 bity rozliseni obsahu !
| 1 it 3 bity raozliseni obsahu 1
1 DS i H
N i vn1t+n1 obalowvy zazham +rekv.gengpatgpu 1 nebo 4!
H 1 ¥ vneisi obalovy zaznam ( adresa pige impuls A0 )
H 1 q
i
i D | nedela starost :
! ! z
I D7 !
10 ! reset ( neovlada obsah )
5o ! umoznuje ovladani obsahu :
i 3 : I » 1
" .
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Obraz 3. Obsah tvard viny. Tvary vin (a) a2z (h)

umoznuii vy jsdrit obal generatoru.

- nulova amplituda

- jednoduchy razklad

jednoduche nasazeni

- jednoduche nasazeni a rozklad
- mpakovane nasazeni a rozklad
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Dva typy obalu ovladani jsou rezervovany v obalu registri pro
otevrene ovladani a ovladani buferu.Otevrené ovladani vidy bere
bezprostredni sfekt a jsou:

- pbal umoznuje ( reset bit D7 )
- obal rozlisuje: 14 rovin nahoru k  obalu, opakovaci frekvence
977 Hzy 8 rovin vyse 977 Hz - bit D4

Ovladani buferu je uskutscnéno jen v casech ukazanych na obr.? a
udavaz

— obal twvaru - bity D1 az D3
- typ dosazeneho cbalu - bit DS
zda je pravy a levy panel prevraceny - bit DO

Fokud ja wvybran wnéjsi obal, je obal vytvoren jen kdy: je adrasa
18 nebo 19. ( To plati, pokud A0 = 1 a je zde pouzit powvel "wri-
te 18 or 12 )

Sesti panelove mixery - vystupni usporadani

Sest komponentd leveho panelu je kombinovano v mixéru. Vys-
tupni  usporadani mizéry cbsahuje =est stejné upravenych béinych
pronikd, ktere zajizti wystupy FWM, z ktereho analogicky wystup
12 zajisten prdnikem pres uzsi prichod. Tentyz mixzer je uzivan
ke kombinovani komponentd z praveho panelu.

Synchronizace
Fe zjednoduseni prace pisatele softwaru je nebolik synchro-
nizacnich funkci zshrnuto v 5AA 1095 a zplsabujis
- pocatek frekvencnich generatard
- yymenu fraekvenci a oktawv
vymanu obald

Synchronizovani frekveninich wymen

Ynitrni skladba SAA 1099 je takova, ze pokud je novy pozado-
vany ton v oktave rozdilny od bezneho vyberu, frekvenini register
bude psan pred registr oktavy Opomenuti napsani registru je toto
serazeni se zvukem umoDzZneno, smi zPuaoblt cvaknutli v audio Vys*
tupu. Frekvence a oktava registrd mize byt ]akymkﬂllv zpusaham
psana v jakemkoliv case, ale data mohou byt uskutetnéna pres SAH
1099 na prechod ze sdruzeneho genehatnru- = P e data nebu—
dou uskutecnena do poloviny periody bezné frekvence.
To zplhsobuje, ze:
- kdyz jsou frekvencni a oktavové registry déany pro nejnizgi

frekvenci 31 Hz, nove udaje o frekvenci, nebo oktivé nesmi byt
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uskutetnany pro hornich asi 17 me ( 1/2 periody )., Froto k za-
iisténi tohoto intervalu mi presunout odpovidajici pll perio-
du existujiciho tonu a bude napsan v softwaru mezi napsanou
novou frekvenci nebo aktavou a zmenénym vvstupem.

~ wa vyssl casti spektra, pokud je to pn'adovénu ik vymene frek-
vencnich a uktavnvych reglatru soucasne probibajicich, obe no-
va hodnoty musi byt napsany ( frekvence prvni,oktava jako dpu-
ha ), uvnitr pal periody bezne frekvence.

Viechny fekvenéni generatory mohou byt smazany umxsten;m bi-
tu DI(RST) z registru do adresy 1C. V temto stavu mohou byt uda-
je frekvence a oktavy psany SAA 1092, ale nebudou uskutetneny.
Proto tak. jak dlouho pisobi RST hodnota registru mize byt prep-
sana s novym udajem. Avsak jakeéekoliv npove udaje v registru nebu-
dou uskuteénény, ai do poloviny periody frekvence jejiz hodnota
je udrovana v eegistpu, kdvZz RST byle pouzito. To proto, Ze RET
pouze nepripravuie vsechny generatory ke znamému stavu, synchro-
nizuje jejich zacatek.

AFL TKACE

Fravdepodobne nejjasnejsi aplikace SAA 1099 je ve video hrach
kde Sir&i zamereni dostupniych zwvukovych efektl mize byt pouzito
k vyitvoreni =irsi dekorace a vytvoreni pohybuy obiektd. Zajima—
vei=i & moznost pepisu obou paneld amplitud a Dopplerova zmena
frekvence k pozici vzaijemneho obsahu uzivatelld.Mapr.:zvuk pojiz=
déjicich aut, nebo prelet kosmickych lodi mohou byt udelany rea-—
listicky.Mnoho zvuki v pocitacovyeh hrach je zalozeno na "barev-
rnem" zvuku. (napr.letadlo, delostrelecka palba a automobilove mo-
tory). Dva =zvukove generatory 564 1099 s uplnym ovladanim barvy
svukit a schopnosti michani zvuku s tony umoznuje dva samostatne
"harevae" zvuky k produkci ve stereo pro zvetseni realistickseho
pocitu.

Mejdrfive zminka:r SAA 1099 mizZe vytvorit viechny hudebni noty
pres B oktav od JiHz do 7,81 kHz.Fouzitelnost gesti frekvencnich
generatoru umozZnuje podukovat plny hudebni akord (vcetne rozli=
savani vysky tonul a dovoluje prekryti dvou akprdd ( mimo rozli-
govani wvysky tonuw).Moderni obal wvytvareni prislugenstvi a soft-
werove ovladani amplitudy a frekvence, dava mozZnost napodobent
hudebnich nastroit.vibrato a tremolo efekti.

Softwérove moduly vyrab®ji urcité zvuky napf.pianc a trumpetu,
ppava tak jako mohou nyt zmeneny tyto moduly urc1tych zvukﬁ, mey—=
hou byt wytvoreny ke zmeng situace ve video hrach, napr.laserave
délo,sirény & chybova upn:ornéni.

Nasledujici casti naznaduii, Jak miize byt vyrobeno nékolik
zvukovych efekti.Detaily prcgramuvanl nejsou dany ( isou pqh1iguu
vany v 3 cagti), pouze nektere vvznacné body a udaje.




iednonho frekvenfniho generdtoru,pro nejvétsi amplitudu
na dvou vistupech.Tabulka S ukazuje pozadovana cisla tenu a
la oktavyv.Vsimnéte si,re stejnd nota v rdznych oktavach .
VWEechny noty jsou produkovany s presnosti lepsi ne: O,1%.
vBech Sesti generatord napsanim vhodnych hodnot registed
oktavy,poton umoznuie noty v poradi,bez znemoznéni it ak

kombinace psani umaziujiici registry tond a oktavy. Stereo

NOTY A AKORDY

B e e e

Stupnice stredniho ai wvysokeho C mohou by Vy?ﬂhdﬁ# -

Akordy napr. © DUR a A MOLL, mohou byt produkovany

Hudebni soustavy jsou produkovany podobnym zpﬁ:nbdm.vﬁqﬁﬁ&

je vyroben k udani pfevazuiiciho housloveho klice na jﬁﬂnﬂﬁ kt%ﬁﬂn

nalu a prevazujiciho baszoveho klife na jiném.

Tabulka S5: Chromaticka stupnice

i cislo | €islo | pozadov. | skutecna I{(na 8 MHz)|
nota | tonu | oktavy | frekvence | frekvence | pﬁiﬁtﬁﬂ&it .i
I (HEXY 1 ! (Hz) 4 (Hz} ! Ll
****** P | i ] e e e i i i o i il e "
stredni | ! ! ! i :
c ' 21 i 261, A2k H '
C# R i H 277,188 4 i
D I s ¥ H 283,655 | i
D v 6D i H % e B S 1
E i 84 H H 329,628 | |
F A H 03 i 9T 228 ¥
F R i 389,993 i
& o 4 i 391,995 ! |
G# gy I 415,305 i
A P E3 i 1 440,000 | i
a1 I F3 H H 466,184 i
——————— ek o, SEUIEUERE (St LI N B 5 '
B R R I 493,883 '
c P o=k H 04 ! B23, 251 H ¥
' ! : '
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Zvuk sirény mile byt simulovan poufitim pouze jednoho frek-
vencniho generatcvu.vaechny mozne hoadnoty (od vysakych k nizkym)
jsou napsany do registru tonu, méni oktavue kde je treba a OPak?*
vané. Opakovany trojuhelniokvy obal s levym kanalem umist?nym
obraceng nez pravy ma vliv na pohyb ze strany na stranu. Kdyz je
pbal generovan vae, zaznamend 85 vpichd/sec pouzitim adresy psa-
ni rytmu #0, zvuk se opakuje kazde 2,7 sec.

Letadlo

Letecky souboi mezi dvema letadly mizZe byt simulovan pouzitim
dvou ohalovych prepinaci. Jeden obal bude dan k opakovani utoku,
k simulovani palby kulomety, dalsi pro opakovane niceni, k simu-—
lovani zvuku vrtule. Tyte mohou bvt kombinavany se dvema jinymi
tvpy zvuku a mohou byt wnitfne zaznamenanyv.Psani rozdilnych hod=
not amplitudovych registrd k cbmene sytosti zvaku ve dvou wvystu-
pech ma vliv na pohvb.

Kombinace zvuku a tonu muze byt pouzito k simuslovani trvske—
veho motoru pripraveneho ke spusteni.Barva zvuku blde konstantni
dokud frekvence tonu bude zvysovana mekce za sebou psaného frek-
vantiho registru. Filovy zub obalu s obracenym bitem naznacuje
dany obsahn.

Abychom dostalil obsah ZIEVa doprava, obal bude dosazen 8 krat
kdyz ton dosahne steine pozadovane amplltudy,umezuae Groven vle—
vo & zvysuje ji vpravo. Levy vystup miize pak byt vwyiazen z pro-—
vozu a obal dosazen jinak 8% ke snizeni urovne napravo od nuly,
dostane tisk obsahu napravo.

Stialna zbran, delostrelecki palba a laserava déla

Zvuk kulometu mize byt vyroben pouzitim wvhitrng dngaz;tq!n?m
pilovym ziubem, obal k formovani plynule barvy zvuku.ltind strelna
szbhran mize byt simulovana pouiitim zvuku rozdilné barvy a opako-
vanim sbalu, Frestavky ve strelbe umozruii s zremo#fuii zvuk ap—
ravit.

Iwvuk dela mize byt simulovan stejnou cestou jako prvni stiel-
na zbran prave popsana obalem dosazitelnvm z vnejsky a mnohem
pomaleisim. Rizeni a vzdalenost dela Jje uréena chsahem hﬁgiwtﬁq
amplitudy.

Kosmicke delo, nebo "laserovy" avuk mize byt vyroben pouzi-
tim tonu S00 Hz (tan HOF v oktave 4) a obal piloveho :uhu 8 vni»
isim obalem. }
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Kosmicke lodi

K wvyveolani dvou létajicich kosmickych ledi, dvou totoZnych
oballd dosazenvch v rozdilnych pom@rech kde kaidﬁ obraceny bit je

uzit se dvéma tony jiejichz frelkvence jsou meneny mezi prltnmnyni
body v rozdilnych pomerech.

Farni lokomotiva

K osimulovani zvukid parni lokomotivy isou pouzity barvy zvuku
(15,6 kHz) a opakovani troiuvhelnikovych obald. Se zvukem znemor—
rujicim obal je dosazen skrze ieho vrchol, tak i ze zvukem umoz-
Aujicim dosahnout panelu skrze zvuk jemny sykot pary.Po prestdv—
ce obal bude dosazen nepretrzite (zacinajiici napf.v 3,5 registrd
za sec. a stoupajici ke 28 registrlm za sec. k vyvolani rychlos-
ti lokomotivy). Zvuk piskani lokomotivy mize byt produkovén pou=
zitim tonu 480 Hz ( ton HFF v aoktave 3 ) smiseny s zvukem.

Zvoneéni telefonu

Ivuk telefonniho zvonéni prisplsobeny Trimphome j=2 simulovan
pouzitim  vhitené dosasitelnym pilovym cbalem smiSenym s vhodnym
tonem (3,3 kHzi;ton HeF v & aktave) .Rybmug je produkovan umozne—
nim a  zremoznenim zvukua { G,46 sec umazneniy 0,23 sec znanoznen

Ohodnoceni obvodu

Schema 4 ukazuje obvod,ktery je pro tebe k dispozici k& chod—

noceni SAA 1099 pri jeho pouziti. Obwad, ktery dosahuje komplesx

rdtoie sterec zesilovace, mize byt uspofadan uzitim casti cisla
OM 1097, Popis obvodld hardwerd a softwerd Jje ukazan na schematy
4 a S navzajem.

Udai bajtl obsahuje EFROM (mikroprocesor MAR BO3S HL nema éip
ROM} jzou rozeslany pres mikroprocesor ke viozeni ddajii z  SA6
1099 spolu s AD & signaly WR. ! :

P#eaprngramuvané zvukove moduly mohou byt vybrany pouzitim

"galekt programu" tvybérav9m programem) lklavesou,ktera prarusuie

obvod zvukoveho modulu behem hry. Disples indikuje vybraﬁy prggm-"

ram. Klavesa "play" jg ufivana ke hre vybranehu Programl. ﬂany_
sgftware je k dispozici na prani. Pro nadasovani detaildl je cta~

nar upozornen predem Prahladﬂm udaad z SAA 1099 (schema 2). atgnwﬁ
dartni MAB 8035 potrebuje pazmo 1-6 MHz. Je vhodny pro Pou
krystaloveho oscildtoru 8 MHz pro SA& 1099 s délt:ﬁm. ki posl
nuti 4 MHz pro mlkrnprncesur. A
d te doby mize SAA 1092 prijmout Odaie spinace, potom
rit, ve ktere MAB 8035 mbZe vyvolat obvod z obr.4. Vyttupy
nemchou byt pouzity. Ackeliv kdyz procesor spinace, tak 4.&.

2
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68000, je pouiitjDTACK musi byt pouzit k zabranéni chybnych tda~
it 8hA 1099, i s R

PR nifhim  prichodu promikéni (17 kHz,~3 dB): vystups.a (B8N
1099 je rozsifovan dvéma TDA 1011 tvorici komplex obvodil zesilo=
vace. Protoie vystup z SAA 1099 je okolo 1,3 V pouze zdroj zesi=
lovacich casti z TDA 1011 je pourit a poskytuje okolo 23 dB zie-
ki, ktery je ekvivalentni audio vystupu, asi &W ze sthedu ve &
systému & doplnénim napeti na 1s V., Dokonce ackoliv predzesilo-
vace nejsou pouzity,nekteré komponenty ( R18,R21,Ci1 a G21) jsou
nutné k zajisténi opravy spadu vystupu. Dalsi prunik mé Byt pri-
dan ke snizeni nejake vysoké frekvence spojuiici zesilovace a
SAA 1099 pres nahrazené linky SAA 1099 jako periferie domacihe
pocitace.

Obr.& ukazuie jak SAA 1099 mize byt pripoien k typickemu do-
macimu poditaci -~ EBC Model B. Ackoliv nasledujici popis e oby-
ceiny na toto poiednani, ie vhodny pro velky pocet doméacich po-
citaci.

Audin zesilovac je TDA 7050 tvorici komplex sterso zesilova-
te poskvtuiicl okolo 140 oW na vystupu zdroje v 1é& ohmech syste-
mu se 4,5 V zasuvkou. TDA 7050 pozaduje malo vnejsich komponenti
a je tedy vhodny pro nejlevneisi aplikace.

Dperace na vstupu do SAA 1099 je zcela softwerove kontrolo-
vana. Tedy software musi pripravit wvhodne nacasovani, napfiklad
piro trvani pzani a jeho relativni nacasovani adajd a vyménu z AD

DTACK

Protoze signal DTACK je prilis rychly k pouziti do domaciech .
BEC pocitacéii, DTACK pin je pripojen k jednomu z  uzivatelskych b
portd (CBL), ktery je uspofadan v neprichodnem stavu (HIBH) tak,
jako kdyz DTACK je LOW, klesajici proud je limitovan okolo 3 mA.

Volba €ipu 7 E
CS linka je uzemnéna pres 22 kiloohmovy rezistor a proto GAA
1099 je normalng pristupny. Prikon C8 je take u;dﬂﬂin k ﬁnz"ﬁi
pocitaci a tento port, nebo ekvivalent bude drzen dolé (LOW) pre
normalni operaci a vyscko (HIBH) k ochrane 5468 1099. . BT

Linearni cast
Provedeni césti audio zesilovace z obr.s je hnrilfﬁ‘*;”i"
4,ale obvod je levnéjsi. komplet obvod stereczesilovace
poskytuje 26 dB zisku po kandlu odpovida asi SO mW

vystupu zdroje s 50 chmovymi reproduktory.Nizka fre



= ARE =

va zesilovaée (70 Hzy -3 dB s 50 chmovymi reproduktory},je t
ne nutna pro hodnotu spojeni C4 nebo CB (47 mikeo far
rozsifenim kazdy signal je filtrovan k potlaceni nizk
miha signalu (&42,5kHz a viee) prislusného dilu amplitudy a
fizeni SAA 10%9. Jestlize jsou pouzity male reproduktory,
redostatek nizko  frekvencnich odpovedi zdaraziuje wyds:
nicke tony na wystupu = SAA 1099.Frodukuje spiée w
ktery mif= byt odstranen dalsim vysoko frekventnim o

audio vystupu. :
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