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Dip Switches (located in the back) 
┌──────┬───────────┬────────┬──────────┐ 
│SWITCH│ SYMBOL    │ ON     │OFF       │ 
├──────┼───────────┼────────┼──────────┤ 
│1     │Emulation  │ LP-VI  │DMP-420   │ 
│2     │Baud Rate  │ 600    │1200      │ 
│3     │Interface  │ Serial │Parallel  │ 
│4     │Mode       │ WP     │DP        │ 
│5     │NL/LF      │ CR+LF  │LF        │ 
│6     │CR/NL      │ CR     │CR+LF     │ 
│7     │ASCII Set  │ MASCII │ASCII     │ 
│8     │Char. Set  │ KANA   │European  │ 
└──────┴───────────┴────────┴──────────┘ 
 
Rotary Switch Settings (located in the back) 
┌───┬───────────────┬──────────┐ 
│POS│    CHAR.      │STYLE     │ 
├───┼───────────────┼──────────┤ 
│0  │Normal         │10 CPI    │ 
│1  │Compressed     │12 CPI    │ 
│2  │Condensed      │16.7 CPI  │ 
│3  │Proportional   │          │ 
├───┼───────────────┼──────────┤ 
│4  │               │          │ 
│5  │Correspondence │10 CPI    │ 
│6  │Quality        │          │ 
│7  │               │          │ 
├───┼───────────────┼──────────┤ 
│8  │Normal         │10 CPI    │ 
│9  │Compressed     │12 CPI    │ 
└───┴───────────────┴──────────┘ 
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