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Before doing anything else, be sure the monitor-to-computer cable is in- 
cluded in the package. Then, read the instructions provided in setting up  
the VM-4 before making any connections. the information below will only  
acquaint you with the parts of the monitor. 
 
 
            Front 
  ┌─────────────────────────────┐ 
  │  ┌───────────────────────┐  │ 
  │  │                       │  │ 
  │  │                       │  │ 
  │  │                       │  │ 
  │  │                       │  │ 
  │  │                       │  │ 
  │  └───────────────────────┘  │ 
  │   TANDY VM-4                │ 
  │                             │ 
  │                     ╒═╕─────┼────Power Indicator 
  └────┬────O────O──────┴─┴┬────┘ 
       │    │    │       │ │ 
       └────┼────┼───────┼─┘ 
            │    │       │ 
            │    │       │ 
Contrast────┘    │       Power 
                 │ 
Brightness───────┘ 
 
             Back 
  ┌─────────────────────────────┐ 
  │                             │ 
  │                             │ 
  │                             │ 
  │                             │ 
  │                             │ 
  │                             │ 
  │          O                  │ 
  │     O    │                  │ 
  │     ║    │   O    O         │ 
  │     ║    │   │    │         │ 
  └──┬──╫────┼───┼────┼─────┬───┘ 
     │  ║    │   │    │     │ 
     └──╫────┼───┼────┼─────┘ 
─┐      ║    │   │    │ 
─┼══════╝    │   │ H-Hold 
─┘  │        │ V-Hold 
    │        │ 
    │     RCA Jack 
    │ 
Power Cord 
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