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The location of each of the jumpers is shown in Figure 1. 
   ┌───────────────────┐ 
   │  Share DMA Jumper │ Note: To enable DMA Sharing, 
   │Default - Non-share│ remove jumper from pins 1 & 2 
   └─────────────┬─────┘ and place it across pins 2 & 3. 
┌────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │                                                        │ 
│         ┌───┐  │ ┌───┐          PC SPK      CD In              JP2      │ 
│         │   │  │ │   │        Connector   Connector   Pin 1─────o       │ 
│ ┌──┐    │   │  │ │   │                      ┌────┐        │     o    ┌──┤  
│ │::│    └───┘    └───┘          [oo]        │oooo│        │     o   Line├┐ 
│ │::│         DMACTL              JP1        └────┘        │     o    in ├┘ 
│ │::│         o[oo]--Pin 1    ┌────────────────┐           │     o    ├──┤ 
│ │::│          JP11           │Interrupt Jumper│           └[o] [o]  Mic ├┐ 
│ │::│      ┌────────┐         │  Default - 5   │            [o] [o]   │  ├┘ 
│ │::│   [o]│Creative│         └────────┬───────┘                 o    └──┤ 
│ │::│   [o]│        │                  │                            Vol.┌┴┐ 
│ │::│      │        │            IRQ 2 5 7 10                       Ctrl│ │ 
│ │::│   JP4│        │                o[o]o o                            │ │ 
│ └──┘      │        │                o[o]o o                          ┌─┴┬┘ 
│  ┌──────┘ └────────┘                                              Spkrs ├┐ 
│  │                               DRQ 0 1 3                         Out  ├┘ 
│  │  JP13 [o]o JP14                   o[o]o   o[o]o                   └──┤  
│  │       [o]o                        o[o]o   o[o]o                     ┌┤  
│  │        │                            │     0 │ 3 DACK              ┌─┤├┐ 
│  │        │                            │       │          Joystick/MIDI│││ 
│  │        └─────────┐                  │       │          Adapter Plug │││ 
│  │                  │                  │       │                     └─┤├┘ 
└──┼─────────┐        │        ┌─┐       └───┬───┘             ┌───┐     └┤ 
   │         └────────┼────────┘ └───────────┼─────────────────┘   └──────┘ 
┌──┴────────────┐┌───────────────┐┌──────────┴────────┐Note: When changing 
│Joystick Enable││I/O Address    ││    DMA Jumpers    │DMA Channel, both DRQ 
│Jumper. Default││Jumper. Default││Default - Channel 1│and DACK jumpers must 
│   - Enabled   ││     - 220     ││  (DRQ1 & DACK1)   │be moved to the cor- 
└───────────────┘└───────────────┘└───────────────────┘rect pins. 
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