
RS-232 Interface Board  (250-1006)    Pinouts         Faxback Doc. # 5563 
 
This board uses a DB-25 female connector. 
 
┌────┬───────────────────┬──────┬──────────────────────┐ 
│Pin │  Signal           │ Pin  │ Signal               │ 
├────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────┤ 
│1   │  GND              │ 14   │ N/C                  │ 
│2   │  Transmit Data    │ 15   │ N/C                  │ 
│3   │  Receive Data     │ 16   │ N/C                  │ 
│4   │  Request to Send  │ 17   │ N/C                  │ 
│5   │  Clear to Send    │ 18   │ N/C                  │ 
│6   │  Data Set Ready   │ 19   │ N/C                  │ 
│7   │  Signal GND       │ 20   │ Data Terminal Ready  │ 
│8   │  Carrier Detect   │ 21   │ N/C                  │ 
│9   │  N/C              │ 22   │ N/C                  │ 
│10  │  N/C              │ 23   │ N/C                  │ 
│11  │  N/C              │ 24   │ N/C                  │ 
│12  │  N/C              │ 25   │ N/C                  │ 
│13  │  N/C              │      │                      │ 
└────┴───────────────────┴──────┴──────────────────────┘ 
 
   N/C = Not Connected       GND = Ground 
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